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POINTS FORTS
 Classement au feu M0
 100% recyclable
 Longévité
 Légèreté (selon métaux)
 Souplesse des finitions
 Tous métaux possibles
 Adaptabilité

DORIA
Cassette

TEXTURES
 Embossage
 Calibra
 Colombes
 Korrigan
 Kourros

COMPOSITION
 1 Cassette métallique
 1 U support ou rail d’accrochage 
 Pose horizontale et verticale
Perforations et textures 

Raccordement horizontalRaccordement vertical



Les caractéristiques de fixations 
devront être conformes aux 
recommandations du fabricant et 
des règles professionnelles SNFA

Nos différents systèmes d’accrochage

DORIA

ANODISATION
   Anodisation incolore
   Or
   Bronze
   Coloration
   Classe 15 ou 20

       Pré anodisé en bobine
    Post anodisé après 

fabrication des pièces

LAQUAGE
 Toutes teintes RAL
 Qualité Polyester et PVDF
 Pré laquage en bobine
  Post laquage par poudrage 

 électrostatique

METAL
   Aluminium
   Acier galvanisé
   Inox

TABLEAU DES CHARGES
Dimensions et portées 
sur demande

Cassette

FIXATIONS

Les systèmes d’accrochage 
pourront être:
-En U
-En omégas avec chariots
-Avec clips pré-indéxés

Système d’accrochage  
en omégas avec chariots 

Système d’accrochage 
en U

Système d’accrochage 
avec clips pré-indexés 

PERFORATION
   + de 300 perforations possibles :
 Rondes
 Carrées
 Allongées
 Toute surface
 En plage
 Outremer Sensation


